
Ausstattung Optionen

02/2024 Änderungen vorbehalten

• Touchpadbedienung
• Edelstahlbügelwalze
• Rückwärtsfunktion

• Walzendurchmesser: 32cm
• Stahlbügelwalze
• Stufenlos einstellbare Bügelgeschwindigkeit
• Stufenlose Temperatureinstellung
• Finger-, Staub- und Flusenschutz
• Nutzerfreundliche Digital-Steuerung
• Wartungsarme und langlebige Konstruktion
• Heizung elektrisch, Gas oder Dampf
• Platzsparend an der Wand aufstellbar

Junior 150, 165, 190

Schulthess-Zylindermangeln

Junior 130 Junior 150 Junior 165 Junior  190
Walzenbreite                             130cm 150cm 165cm 190cm

Andere Größen auf Anfrage!



Schulthess Maschinen GmbH
Rennweg 97-99, 1030 Wien

Telefon 01/803 98 00
verkauf@schulthess.at, www.schulthess.at

Junior Zylindermangeln

Firmen- oder Markenname MyWash MyWash MyWash
Typ Junior 150 Junior 165 Junior 190

Gebrauchseigenschaften
Walzenmaße mm 1500 x Ø 320 1650 x Ø 320 1900 x Ø 320
Bügelgeschwindigkeit stufenlos m/min 1-5 1-5 1-5
Stundenleistung kg/h 28 46 50

Abmessungen
Höhe mm 1060 1060 1080
Breite mm 1890 2040 2410
Tiefe mm 720 720 720
Leergewicht kg 250 280 320

Heizung
Elektrisch
- Heizleistung kW 10 15,9 16
Gas
- Thermischer Förderstrom
- Gasverbrauch Erdgas
- Gasverbrauch LPG

kW
m³/h
kg/h

12,6
1,21
1,5

14
1,33
1,6

16,3
2,26
2

Dampf
- Durchschnitt Verbrauch kg/h - - 28

Anschlüsse
Elektrischer Anschluss
Spannung / Anschlusswerte
- Elektroheizung
- Gasheizung
- Dampfheizung

400V 3N~ /50Hz  /10,18kW
230V 1~   /50Hz  /0,18kW
230V 1~   /50Hz  /0,18kWvvv

400V 3N~
230V 1~
230V 1~

/50Hz
/50Hz
/50Hz

/16,08kW
/0,18kW
/0,18kW

400V 3N~
230V 1~
230V 1~

/50Hz
/50Hz
/50Hz

/16,18kW
/0,18kW
/0,18kW

Abzug
- Anschluss
- Dampf
- Rauchgas

Ø mm
m³/h
m³/h

100
240
140

100
240
140

2x 100
2x 240
2x 140

Sicherheit und Service
Herkunftsland Italien
Garantie 1 Jahr
Service durch Schulthess Maschinen GmbH

1) Elektroanschluss        2) Gasanschluss 3) Abzug
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1890 (Junior 150)
2040 (Junior 165)
2410 (Junior 190)


